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Базовая комплектация 

1. Профильная система VEKA SOFTLINE 

 
VEKA SOFTLINE – энергоэффективная 5-камерная профильная система с классической 
геометрией створок. Профильная система с увеличенной монтажной глубиной (70 мм) 
обеспечивает повышенные тепло- и шумоизоляцию, а также прочность: дополнительные 
камеры выполняют функцию внутренних ребер жесткости. Высококачественный пластик, 
устойчивый к механическим воздействиям и агрессивным средам, не выцветает на солнце, 
обладает ровной гладкой поверхностью. Конструкция располагает надежной 2-уровневой 
системой прочных и эластичных уплотнителей, которые поставляются в привлекательном 
сером цвете, придающем профилю премиальный облик. Система соответствует классу А по 
ГОСТ 30673-99 и общеевропейскому стандарту RAL (толщина внешней стенки – 3 мм!). 
 

2. Двухкамерный стеклопакет 40 мм 4i-14-4-14-4 

 «Утеплѐнный» стеклопакет включает 

энергосберегающее i-стекло (И-стекло) Guardian 

ClimaGuard N, которое снижает теплопотери более 

чем на 50% по отношению к обычному стеклопакету, 

препятствует образованию конденсата, обладает 

высокой светопропускающей способностью, как и 

обычный стеклопакет (>70%), удерживает в 

помещении длинноволновое инфракрасное излучение 

(от батарей и нагретых предметов), на долю которого 

приходится до 70% потерь тепла. 

Формула стеклопакета: 4i х 14 х 4 х 14 х 4 
 4 – флоат-стекло 
 14 – рамка 
 4i – энергосберегающее стекло Clima Guard N 

 

 
 



3. Фурнитура G-U Uni-Jet 

 

Немецкая фурнитура G-U Uni-Jet благодаря 
запатентованному покрытию ferGUard обладает 
повышенными антикоррозийными свойствами и 
соответствует сертификату качества QM328 
(«протестированное качество продукции»). Сертификат 
выдан немецким Институтом оконных технологий («Institut für 
Fenstertechnik»), г. Розенхайм. Фурнитура обладает 
противовзломностью уже в стандартной комплектации 

благодаря цапфам грибовидной формы и ответной планке, имеющей особую конструкцию. 
Усиленный прижим и плотность прилегания створки обеспечиваются большим количеством 
запорных элементов. Уникальные цапфы «Cleverle» с автоматической юстировкой по оси 
являются гарантом надежности и беспроблемной эксплуатации окна. 

 

4. Москитная сетка 

 

Позволит проветривать помещение без риска запустить 
внутрь мелких непрошеных гостей, аллергенную пыльцу 
и просто уличную пыль. Конструкция сетки проста и 
надежна, специального ухода за ней и еѐ креплениями 
не требуется. Единственная рекомендация – не 
забывать снимать еѐ в осенне-зимний период. 

Москитная сетка нашего производства по-своему 
уникальна: внутренняя часть рамки сетки усилена металлическим уголком, что 
позволяет делать сетку до 1 м шириной без перемычки и увеличивает срок службы. 
Обычные пластиковые уголки достаточно быстро ломаются и желтеют. 
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